
10l Fass - Zapfanleitung
1. Entferne die Plastikschutzkappe vom Fitting

2. Schiebe den komplett geöffneten
Lüfter auf das Fitting.

3. Trenne Zapfhahn und Dichtgummi, spüle
beides ab und setze das Dichtgummi in den
Anstich.

Praktische Tipps:
• Stelle das Fass idealerweise mindestens 24 Stunden vor dem Anzapfen kühl.
• Das Fass ruhig lagern und einige Stunden vor dem Anzapfen sowie beim Aufstellen nicht schütteln.
• Innerhalb von zwei Tagen verbrauchen. Sollte das Fass am ersten Tag nicht leer werden, lagere es bis zum nächsten Tag möglichst kühl.
• Tipp zur Kühlung des angezapften Fasses: Nimm ein altes Handtuch, wickle der Länge nach Eiswürfel ein und lege die kalte Rolle in den Rand auf

der Oberseite des Fasses. Das Eiswasser aus den schmelzenden Eiswürfeln hält das Fass stundenlang kühl. (Ersetzt nicht das Kühlen im Vorfeld)
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4. Drücke nun den geschlossenen (wichtig!) Zapfhahn bis zum Anschlag in den Anstich. Hier können ein paar 
vorsichtige Schläge hilfreich sein, bis der Zapfhahn fest drin ist. Keine Gewalt anwenden!

5. Öffne den Zapfhahn vorsichtig und zapfe das Fass an.

6. Wenn kein Bier mehr kommt, Hahn schließen und den Lüfter jetzt reindrehen, bis es zischt.

7. Hahn wieder öffnen und Bier zapfen. Prost!


